
 
 

 
 

mobiler Toilettenanhänger 4:  
(mehrere Tage autark nutzbar bei normaler Teamstärke): 

 

 
______________________________________________________________________ 

 
Ausstattung: 
 

§ 2x Solarpanelle inkl. 12V-Batterie (230Ah) + Ladegerät für autarke Stromversorgung (Einsatzzeit wetterabhängig) 
§ effektive Vakuumpumpe Jets Ultima (je Spülung Verbrauch von nur 0,8 Liter Frischwasser!!) 
§ Herrenabteil: 1x Toilette + 1x Pissoir (wasserlos) / Damenabteil: 2x Toilette 
§ Kipp-Fenster mit Sichtschutzglas Herrenabteil und Damenabteil 
§ Fassungsvermögen Frischwassertank: 400 Liter - Abwassertank: 700 Liter 
§ Warmwasserboiler 10 Liter, Grauwassertank: 12 Liter 
§ elektrische Heizlüfter Herren- und Damenabteil (je 750W) sowie im Serviceraum (500W) 
§ Edelstahlhandwaschbecken in Herren- und Damenabteil 
§ edles Innendesign in den Kabinen (Wasserfest und leicht zu reinigen) 
§ ansprechende LED-Beleuchtung Herren- und Damenabteil 
§ Aufbaumaße Anhänger: Länge (inkl. Deichsel): 7,00 / Breite: 2,50m / Höhe: 3,00m / Gewicht: 3,5t 
§ Stromanschluss 230V / 16A  
§ Radioanlage 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Grundriss: 

                           
 

Ab einer Außentemperatur von 4 Grad und niedriger ist der Mieter dazu verpflichtet, die Heizungen in den Toilettenkabinen und im Serviceraum dauerhaft laufen zu lassen  
(Nachts und an drehfreien Tagen, z.B.: Wochenende). Eventuelle Frostschäden und daraus resultierende Reparaturen gehen vollumfänglich zu Lasten der Produktion. Bei Frostgefahr und 

Minustemperaturen kann die Toilette eventuell nicht mehr eingesetzt werden. 
__________________________________________ 

 

Gerne unterbreiten wir Ihnen ein unverbindliches Angebot! 
                                            -bei Langzeitmieten können selbstverständlich Wochenpauschalen vereinbart werden- 

 
filmobil.de, Ansprechpartner: Carsten Kley, Mobil: +49 (0)172 – 9702852, Mail: info@filmobil.de 

 
Stand: 15.05.2020 
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